
Com qualidade e tecnologia Intelbras, as campainhas CIB 100 e CIK 200 são equipadas 
com um sistema eficiente para segurança e comunicação em imóveis residenciais 
e comerciais. Elas  possuem volume ajustável e LED indicativo de funcionamento, 
dispensam o uso de fios e são rápidas e fáceis de instalar. Além disso, o módulo acionador 
pode ser instalado em ambientes externos.

Campainha eletrônica 
sem fio 

Características

 » Tecnologia sem fio

 » Alcance de até 100 metros sem barreiras

 » Módulo interno bivolt automático (110 V e 220 V)

 » Produtos resistentes ao clima

 » Integração com até 4 transmissores

 » Quatro níveis de ajuste de volume 

AJUSTE DE
VOLUME

LED INDICATIVO
DE TOQUE DA
CAMPAINHA

MÓDULO
INTERNO BIVOLT

110V
220V

Controle de acesso

CIB 100
CIK 200 

L A P

CIB 100

Interno 58,2 mm 98,2 mm 73,2 mm

Externo 32,4 mm 80,5 mm 23,8 mm

CIK 200

Interno 58,2 mm 98,2 mm 73,2 mm

Externo 34,3 mm 85,5 mm 32 mm

82 g

82 g

30 g

65 g

Interno

Interno

CIB 100

CIK 200

Externo

Externo

CIB 100

CIK 200
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Campainha eletrônica sem fio

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.19

Especificações técnicas

Fotos do produto

Alimentação (receptor) Bivolt automático (100 a 240 Vac/50-60 Hz)

Alimentação (transmissor)
CIB 100: 1 bateria CR2032

CIK 200: energia cinética (não necessita bateria)

Frequência de operação 433.92 MHz

Volume 4 níveis

Melodias 5 melodias

Material ABS

Alcance Até 100 m sem barreiras

Proteção do transmissor Produtos aplicáveis ao ambiente externo

Consumo 300 mW

CIB 100 CIK 200


