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Fonte de alimentacao
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CURTO-CIRCUITO, FILTRO CONTRA MESMO COM
SOBRECARGA INTERFERENCIAS CONECTOR P4
E SOBRETENSAO E RUIDOS CORTADO

A fonte de alimentagdo AC/DC EF 1200 € projetada para fornecer energia para
equipamentos que trabalhem em 12 V, com consumo até 500 mA. Com desenho
compacto e versatil, € perfeita para uso em régua de tomada e para instalagdo
individual de uma camera CFTV.

Caracteristicas

» |deal pra instalacdes individuais de cameras CFTV
b . P » Protecdo contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensdo
2o mm S2mm | 52mm » Filtro antirruido para imagens mais nitidas e livres de interferéncias
» Formato ideal para régua de tomada
& » Fabricada em material antichamas para mais segurancga

» Garantia de 1 ano, mesmo com o conector P4 cortado



EF 1200

Especificagbes técnicas

Fonte de alimentacao

Tens&o nominal

Méxima variagdo da tensdo
Corrente
Frequéncia da rede elétrica

Méxima variagdo na frequéncia da rede elétrica

100 ~ 240 Vac

90 ~ 264 Vac

0,5 A maximo (com tensdo e cargas nominais)
50 ou 60 Hz

47 a 63 Hz

Tensdo nominal

Corrente

Poténcia
Eficiéncia
Ripple e ruido

12 Vdc (+ 5%)

Minima: 0 A

Maxima: 0,5 A

Sem carga: 0,1 W maximo
Carga nominal: 6 W

> 75% (carga nominal)

120 mV (pico a pico)

Protegdo

Entrada

Saida

Temperatura de operagao

Requisitos de seguranga

Especificagbes mecanicas

Sobretensdo: por meio de varistor
Sobrecorrentete: por meio de fusivel

Curto-circuito: retorna ao funcionamento normal apos cessar o curto-circuito
Sobrecarga: atua entre 120 ~ 200% acima da corrente nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condigdo de atuagdo
Sobretensdo: atua entre 120 ~ 150% acima da tensdo nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condigdo de atuagdo

0 ~ 40 °C, carga nominal em operagao normal

Isolamento dielétrico: entre priméario e secundario: 3600 Vac / 10 mA / 2s
Resisténcia de isolamento: 20 MQ minimo (500 Vdc)

Dimensdes: (L x A x P)
Peso

Cabo de saida DC com plugue P4

25 % 52 x 52 mm (+ 1 mm)
65g
1,20 m (+ 30 mm)

Suporte aclientes: (48) 2106 0006

Férum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suportetecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
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