
O QDI 10 é um cordão para headset com conexão QD-RJ9 que possui oito posições 
de pinagem, com e sem amplificação de transmissão. Ideal para uso com bases 
discadoras e terminais telefônicos com entrada dedicada para headset.

QDI 10

 » Para uso em headsets Intelbras com conexão QD (quick disconnect)

 » Conexão QD-RJ9

 » 8 posições de pinagem, com e sem amplificação de transmissão

 » Cabo em espiral

 » Possibilita conexão dos headsets Intelbras com a maioria dos telefones do mercado

Características

Cordão QD-RJ9

Telecom

Comprimento do cabo 
contraído:

0,5 m

37 g

CORDÃO DE
0,5 METROS

CONECTOR
QD/RJ9

8
8 POSIÇÕES DE

PINAGEM
PRODUTO

INDICADO PARA
USO EM HEADSET
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QDI 10 Cordão QD-RJ9

Adaptador de pinagem integrado no cordão
Possibilita conexão dos headsets Intelbras com a maioria dos 
telefones do mercado, pois permite 8 posições de pinagem, 
com e sem amplificação de transmissão.

Cabo em espiral
Perfeito para absorção de impactos, reduzindo os gastos 
com troca de produtos danificados.

Headsets Intelbras compatíveis

CHS 60
Headset mono QD

THS 50
Headset mono QD 

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.18


