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 » 15 teclas programáveis

 » LED bicolor para sinalização de status¹

 » Compatível com o terminal TI 5000 e o telefone IP TIP 425

 » Não necessita de fonte de alimentação 

161 g 

Características

Módulo de teclas

Telecom

O MOD 115 foi especialmente desenvolvido para ser utilizado com o terminal inteligente 
TI 5000 e com o telefone IP TIP 425. Ele possui 15 teclas físicas com LEDs que permitem 
programar as facilidades do PABX e monitorar o status dos ramais programados.

¹ Apenas quando utilizado com o produto TIP 425

DISCAGEM
RÁPIDA

TECLAS COM 
LED
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MOD 115 Telecom

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.17

Este produto deve ser instalado e  
configurado por um técnico qualificado

Especificações técnicas

Modelo MOD 115

Alimentação
5 Vdc (± 5%)² 
² A alimentação é fornecida pelo terminal

Potência máxima 0,7 W

Display –

Temperatura de operação 0 °C a 37 °C

Capacidade de instalação Dois módulos por terminal³

Compatibilidade Acessório para os modelos TI 5000 e TIP 425

Dimensões (L × A × P) 67 × 125 × 164 mm

Peso 158 g

³ Para o TI 5000, deve ser verificada no manual do PABX a capacidade de terminais e 
módulos. 

Para o TIP 425, não existe restrição no PABX, pois o telefone é alimentado por fonte 
externa.Soluções integradas

Conheça também

CHS 55

Impacta 40Impacta 16 Impacta 68i Impacta 140, 220 e 300 R

Telefonia
fixa

ITC 4100 ITC 4100

CIP 850

TE 220

HSB 50

Diretoria e 
secretárias

Telefonistas e 
atendentes

Gerência

Impacta 68 i

TIP 425 + CHS 55

TI 5000 + CHS 55 

TIP 425 + MOD 115

TI 5000 + MOD 115

Recepcionistas e 
atendentes

CIP 850 CIP 92200


